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® Modele de executie ale textilului

MODEL: CLASIC

|

|

i Descriere
i - partea textila este prevazuta cu buzunare
' dispuse orizontal pe lungimea produsului.

s Distanta dintre 2 buzunare este de 25cm.
— In buzunare sunt introduse tije din fibra de sticla
i\ care mentin forma dreapta a texfilului.
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MODEL : VICTORIA

Descriere

- pe spatele textilului este aplicata o banda
cu inele prin care este ghidat sistemul de ate
de actionare. Distanta dinfre 2 inele este
de 15cm
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® Sisteme actionare

Descriere sistem SOFT
- sistemul Soft este destinat montajului atat pe
tamplaria ferestrei cat si pe perete sau tavan.

- actionarea se realizeaza cu ajutorul lantului
cu bile, rularea jaluzelei pe verticala fiind foarte
eleganta si cu un randament de miscare de 1:1.

- permite montarea a doua produse pe acelasi
sistem cu actionari individuale

3,4 cm

Dimensiuni minime si maxime de confectionare

Inaltime (cm)

minim maxim minim maxim
35 300 50 300

Dimensiunile maxime pot fi realizate in functie de dimensiunile
tesaturilor.

Made in UE.

sistem BASIC

Descriere sistem BASIC

- sistemul Basic este destinat montajului pe
tamplaria ferestrei. Datorita cotelor extrem de
reduse face ca acest produs sa fie cel mai
“prietenos” cu deschiderea geamului.

- actionarea se realizeaza cu ajutorul snururilor
iar fixarea jaluzelei la inaltimea dorita este posibila
datorita capului de actionare cu blocator al
sistemului

Dimensiuni minime si maxime de confectionare

Inaltime (cm)

minim maxim minim maxim
35 150 50 300

Dimensiunile maxime pot fi realizate in functie de dimensiunile

tesaturilor.
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