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sistem Z90

Z90
Prezentare sistem

- lamele din aluminiu in forma  de “Z” silentioase la 
  inchidere

- ghidare laterala cu profil de aluminiu

- ofera umbrire completa

- produs destinat uzului extern

- produs in conformitate cu directiva europeana 
  PN-EN 13659

Rezistenta la vant

- clasa de rezistenta la vant 6 pentru dimensiuni 
  maxime de:
                              2,00m x 2,50m (L x H)

- clasa de rezistenta la vant 5 pentru dimensiuni 
  maxime de:
                              3,20m x 5,00m (L x H)

- clasa de rezistenta la vant 4 pentru dimensiuni 
  maxime de:
                              4,00m x 4,00m (L x H)

- clasa de rezistenta la vant 1 pentru dimensiuni 
  cuprinse intre:
           4,00m x 4,00m (L x H) si  4,50m x 4,50m (L x H)

www.sibklass.ro



Prezentare sistem

Z90

www.sibklass.ro

In
a
lti

m
e
a
 d

u
p
a
 s

tr
a
n
g
e
re

101 - 125 cm

126 - 150 cm

151 - 175 cm

176 - 200 cm

201 - 225 cm

226 - 250 cm

251 - 275 cm

276 - 300 cm

301 - 325 cm

326 - 350 cm

351 - 375 cm

376 - 400 cm

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm

23 cm

25 cm

27 cm

29 cm

30 cm

32 cm

34 cm

36 cm

20 cm

25 cm

30 cm

34 cm

37 cm

Inaltimea finala
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Z90

inaltime 
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dupa 
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Z90Cube 
 caseta dreptunghiulara de acoperire si ghidaj lateral 

cu profil aluminiu patrat



Prezentare sistem

Z90

Z90 
tabla de acoperire si ghidaj lateral 

cu profil de aluminiu standard

Z90
 tabla de acoperire si ghidaj lateral 

cu cablu de inox

Z90Round 
 caseta ovala de acoperire si ghidaj lateral 

cu profil de aluminiu rotund

Z90Round 
 caseta ovala de acoperire si ghidaj lateral 

cu cablu de inox

www.sibklass.ro



92,5mm

12,9mm

Z90
Date tehnice

Lamela

Lamela realizata din aluminiu cu grosimea 
de 0,42mm si latime de 92,5mm. Lamele, prin
suprapunere, reusesc sa umbreasca complet
spre deosebire de oricare forma aflata pe 
piata. Sunt prevazute cu garnitura care ajuta
la reducerea zgomotului cand acestea sunt
inchise complet.

ghidaj standard simplu ghidaj standard dublu

ghidaj rotund dublu ghidaj patrat dublu

Culori sistem

* structura contine tabla de acoperire, profil de ghidare si profilul inferior.

Structura in orice culoare RAL (exclusiv culori standard) - contracost
Lamele in orice culoare RAL (exclusiv culori standard) - contracost (minim 50mp)
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Ghidaj lateral
Fixare lamele cu ghidaj profil de aluminiu

Structura *

Lamele

Culori standard
RAL
9016
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1006

RAL
3004
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Date tehnice

Z90

Tabla de acoperire

Tabla de acoperire TIP 1
pentru montaj in rama 

geamului sau a usii

Tabla de acoperire TIP 3
pentru montaj pe perete

Caseta 
rotunda

cu extensie de 10cm

Caseta 
rotunda

Caseta 
rotunda

cu extensie de 16cm

Tabla de acoperire TIP 2
pentru montaj in rama 

geamului sau a usii

Capace laterale TIP A
disponibile pentru tabla
de acoperire tip 1 si tip 3

Tabla de acoperire TIP 4
pentru montaj universal

Capace laterale TIP B
disponibile pentru tabla
de acoperire tip 2 si tip 4

Capace laterale TIP C
pentru jaluzele montate individual

Capace laterale TIP E
pentru jaluzele montate individual

Capace laterale TIP D
pentru jaluzele montate grupat

Capace laterale TIP F
pentru jaluzele montate grupat

Caseta 
Cube

cu extensie de 10cm

Caseta 
Cube

Caseta 
Cube

cu extensie de 16cm
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Garantie

Mod de actionare

som
fy

Elemente textile
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EN 13659

        - actionare electrica:
        - cu intrerupator 
        - cu telecomanda cu semnal prin unde radio (telecomanda cu 1, 4, 16 canale)
        - senzor vant-soare

Lungimea minima a jaluzelei pentru actionare electrica este de 60cm.

Manual

Electric

        - actionare cu manivela, raport de ridicare de 1,8:1
        - manivela fixa
        - manivela detasabila

Suprafata maxima ce poate fi actionata manual cu manivela este de 9mp.

Jaluzelele orizontale de exterior sunt fabricate in concordanta 
cu normele in viguare, respectand standardul european EN 13659.
Produsul beneficiaza de garantie 1 an (12 luni).

Sistem HAGOFIX - fibre de poliester intarite de doua ori cu aramid (material folosit
pentru vestele antiglont). Aceste textile sunt caracterizate prin inalta rezistenta 
la frecare si intindere, tratament termic, cu rezistenta la radiatiile UV si la conditiile
climatice exterioare.

SOMFY

3 Nm 6 Nm 10 Nm 20 Nm

230 V / 50Hz

25 rotatii / minut

IP 55

6 min

0,4 A

90 W 115 W 130 W 210 W

0,5 A 0,6 A 0,95 A

1,45 kg 1,62 kg 1,87 kg 2,51 kg

Tensiunea de alimentare

Viteza de rotatie

Protectie carcasa

Timp de functionare continua

Putere la intrare

Curent nominal

Greutate



www.sibklass.ro

Montaj

Date tehnice

Z90

Clema fixare caseta Prelungire 
consola 
prindere

Consola prindere perete/tavan
(fixeaxa tabla de acoperire)

Cantitatea recomandara de console pentru fixarea ghidajelor laterale:

Cantitatea recomandara de console pentru fixarea jaluzele:

pana la 179 cm
180 - 279 cm
280 - 400 cm

2 perechi

3 perechi

4 perechi

Inaltime jaluzea Numar console

  50 - 170 cm
171 - 250 cm
251 - 330 cm
331 - 400 cm

2
3
4
5

Lungime tabla de acoperire Numar console

Console pentru fixarea ghidajelor laterale:
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sistem Z90

Sistemul prezentat in imagine este varianta C80L echipata cu caseta de acoperire rotunda
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